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Òåíçîìåòðè÷åñêèé äàò÷èê ñæàòèÿ ñåðèè RC3D

Ïðåöèçèîííûé öèôðîâîé äàò÷èê ñåðèè RC3D ñ èíòåãðèðîâàííûì áëîêîì ÀÖÏ îáëàäàåò
âñåìè ïðåèìóùåñòâàìè òðàäèöèîííîãî àíàëîãîâîãî äàò÷èêà è äîïîëíèòåëüíî ïîçâîëÿåò
ðåàëèçîâàòü ñëåäóþùåå:

Îñîáåííîñòè
• Âûñîêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü è áûñòðîäåéñòâèå.
• Ïðîãðàììíàÿ òåìïåðàòóðíàÿ êîððåêöèÿ ðåçóëüòàòîâ

èçìåðåíèÿ.
• Âûñîêîå êà÷åñòâî èçãîòîâëåíèÿ:

òîòàëüíûé çàâîäñêîé êîíòðîëü ñâàðî÷íûõ øâîâ ñ ïî-
ìîùüþ çàêà÷èâàíèÿ âíóòðü êîðïóñà ãàçîâîé ñìåñè
(helium) è ïîñëåäóþùåãî äåòåêòèðîâàíèÿ óòå÷åê.
- Çàïðîñèòå äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ. - !

• Ñïåöèàëüíàÿ ïðîöåäóðà ãåðìåòèçàöèè:
ïðåäóñìîòðåíà ãåðìåòè÷íàÿ çàìåíà òåíçîêàáåëÿ äàò-
÷èêà ïðè ïîâðåæäåíèè; ïûëåâëàãîçàùèùåííîñòü IP68
ñîõðàíÿåòñÿ äëÿ âñåé êîíñòðóêöèè.
- Çàïðîñèòå äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ. - !

Îïöèè
• Óçëû âñòðîéêè.
• Âåñîâûå ìîäóëè.
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íåçàâèñèìóþ íàñòðîéêó è êàëèáðîâêó êàæäîãî äàò÷èêà;
áûñòðóþ äèàãíîñòèêó âîçìîæíûõ ñáîåâ;
íåïîñðåäñòâåííîå ïîäêëþ÷åíèå ê ÏÊ/ÏËÊ;
óâåëè÷èòü ëèíèþ ñâÿçè äî 1200 ì (ñòàíäàðò RS-485) è ïðî÷åå.

Ðåêîìåíäóåòñÿ êîìïëåêòíàÿ ïîñòàâêà, âêëþ÷àþùàÿ öèôðîâóþ êëåììíóþ êîðîáêó KPF-D,
öèôðîâîé âåñîâîé èíäèêàòîð FT-03. Ñïåöèàëüíûå óçëû âñòðîéêè è/èëè âåñîâûå ìîäóëè
ïîñòàâëÿþòñÿ ïî çàêàçó (÷åðòåæè ñì. äàëåå).

Îðèåíòèðîâàí íà âûñîêîòî÷íîå âçâåøèâàíèå â ïëàòôîðìåííûõ, àâòîìîáèëüíûõ,
âàãîííûõ âåñàõ III (ñðåäíåãî) êëàññà òî÷íîñòè.
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Òåíçîìåòðè÷åñêèé äàò÷èê ñæàòèÿ ñåðèè RC3D

* Ìàêñèìàëüíîå ãîðèçîíòàëüíîå ñìåùåíèå. Ðåêîìåíäóåìîå: 2...3 ìì äëÿ 7,5...22,5 ò, 3...5 äëÿ 30...300 ò.
** Âîçâðàùàþùàÿ ñèëà (1 êÍ ≈ 102 êã).

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé
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RS485A in

A (ñåðûé)

B (ðîçîâûé)

• Ñõåìà ñîåäèíåíèÿ 6-ïðîâîäíàÿ (òðîéíàÿ
âèòàÿ ïàðà) + 1 (ýêðàí).

• Äëèíà êàáåëÿ: 18 ì.
• Äèàìåòð êàáåëÿ 7,4 ìì.
• Ìàòåðèàë èçîëÿöèè êàáåëÿ - ïîëèóðåòàí.
• Ýêðàí íå ïîäêëþ÷åí ê êîðïóñó äàò÷èêà.
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Îðèåíòèðóéòå êàáåëåââîä
ïåðïåíäèêóëÿðíî ãîðèçîí-
òàëüíîìó êà÷àíèþ äàò÷èêà

Âèä ñâåðõó

RFD

Ìîíòàæíî-ãàáàðèòíûå ðàçìåðû

Тип H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 D1 D2 Sмакс.* RF**
RC3D-30 т/ 40 т 150 70 26 28 13 6,5 39 84 39 81 12 27 кН
RC3D-50 т 178 89 32 34 17 8,5 44 94 44 99 9 51 кН

Модель RC3D
Условное обозначение по ГОСТ 30129-96 С1  -30/40, С3  -30/40
Наибольший предел измерений (НПИ), т 30 / 40 / 50
Kласс точности по ГОСТ 30129-96 С1 С3
Kатегория точности по документации изготовителя GP, C1, C3, С4
Число поверочных интервалов - 1000 3000 4000
Рабочий коэффициент передачи (РKП), ед 200000
Kомбинированная погрешность, % РKП ≤±0,04 ≤±0,03 ≤±0,02 ≤±0,018
Рабочий температурный диапазон, ОС -30...+40 (-40...+80 по документации изготовителя)
Тип АЦП сигма-дельта
Скорость преобразования, изм./сек 3...70 (регулируется)
Цифровой фильтр FIR, скользящее среднее
Внутреннее разрешение, ед. 1/550000
Асинхронный интерфейс RS-485A
Диапазон напряжения питания, В/ Потребляемый ток, мА 9...12/≤40
Перегрузка допустимая, % НПИ 200
Перегрузка разрушающая, % НПИ 300
Материал датчика и упругого элемента нерж. сталь 1.4548
Kабель экранированный, количество жил/длина 6+1/ 18 м
Kласс защиты по ГОСТ 14254-96 IP68
Масса, кг ≤7


